Allgemeine Daten:

Male:

Gewicht:

Art der Installation:
Zulassiger Betriebsbereich:
Umgebungstemperatur:
Umgebung:
Luftfeuchtigkeit:
Schallleistungspegel:

Elektrischer Anschluss:
Spannungsversorgung:
Versorgung:

Maximaler Strom:

Absicherung:

Hauptschalter:

E-Heizstab:
Sicherheitsthermostat:

Kondensator:
Bauart:

Werkstoff:

Anzahl:

Max. Betriebsdruck Warmetrager:

Wasserauslasstemperatur:
Warmetrager:
Warmetragervolumenstrom:
Mindestwasservolumen:
Umwadlzpumpe:

Maximaler Durchfluss:
Mindestdurchfluss:

960 x 670 x 360 mm HXxBXT
62 kg
wandhangend

5-30°C

nicht explosiv, nicht aggressiv

15 - 75% r.F,, nicht kondensierend
max. 47 dB (A)

3 Phasen, 400 V, 50 Hz
15A

16 A

nicht vorhanden

9 kw

90°C

Plattenwdrmetauscher
Rostfreier Stahl

1 Stick

3 bar

20 - 60°C

Wasser

2,2- 4,6 m3/h
791

UPML GEO 25-105
5,5m3/h

2,2 m3/h

Der Mindestdurchfluss darf unter keinen Umstanden unterschritten

werden!

Wassereigenschaften nach:

ONORM H5195-1

Sicherheitseinrichtung:

Uberdruckventil:
Niederdruckschalter:
Filterkugel
Expansionsgefdl:
Inhalt:

Vordruck:
Betriebsdruck:

Anschliisse:
Kéltemittel flssig:
Kaltemittel gasformig:
Heizung

3 bar, integriert
0,5 bar, integriert

10|
1 bar
3 bar

1/2" / 12,70 mm
1/ 25,4 mm (Geldteter Anschluss)
G 1-1/4" (Buchse)
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