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Allgemeine Daten:
Maße: 	 830 x 555 x 355 mm H x B x T

Gewicht:	 85 kg

Art der Installation:	 wandhängend

Zulässiger Betriebsbereich:

Umgebungstemperatur:	 5 – 35°C

Umgebung:		
	 nicht explosiv, nicht aggressiv

Luftfeuchtigkeit:	 15 – 75% r.F., nicht kondensierend

Schallleistungspegel:	 max. 38 dB (A)

Elektrischer Anschluss:
Spannungsversorgung:

Maximale Vorsicherung:	 25 A

Versorgung:	 3 Phasen, 400 V, 50 Hz

Absicherung:	 abhängig von Außengerät

Hauptschalter:	 im Gerät vorhanden

Kondensator: 
Bauart: 	 Plattenwärmetauscher

Werkstoff:	 Edelstahl

Anzahl:	 1 Stück

Max. Betriebsdruck Kältemittel:	 41,5 bar

Max. Betriebsdruck Wärmeträger:	 3 bar

Prüfdruck Kondensator:	 78 bar

Temperaturdifferenz am Kondensator:	 5 K

Einsatzbereich:	 5 – 95°C

Wärmeträger:	 Wasser

Wärmeträgervolumenstrom:	 0,5 – 5,5 m³/h

Umwälzpumpe:	 Grundfos UPMXL GEO 25/125/PWM

Maximale Fördermenge:	 6 m³/h

Maximale Förderhöhe: 	 12 m

Hydraulische Weiche:
Ist erforderlich!

Max. Betriebsdruck:	 3 bar

Einsatzbereich:	 7 – 70°C

Wassereigenschaften nach:	 ÖNORM H5195-1

Sicherheitseinrichtung:
Überdruckventil:	 3 bar

Vereisungsschutz:	 Mindestdurchfluss von 1.200l/h

Anschlüsse:
Kältemittel flüssig:	 1/2”  /  12,7 mm 

Kältemittel gasförmig:	 7/8”  /  22,2 mm

Zubehör:
Elektronotheizung:	 6 oder 9 kW

Datenblatt INNENGERÄT 21-35 kW

bauer Hydrobox
Multi HYM350

Vorlauf 1" 
Rücklauf 1"
Kältemittelleitung Heißgas 5/8" / 7/8"
Kältemittelleitung Flüssiggas 3/8"
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Kabeldurchführungen
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Löcher zur Befestigung 
an der Wand
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