Allgemeine Daten: Hydraulische Weiche:

Male: 830 x 555 x 355 mm Hx Bx T Ist erforderlich!

Gewicht: 80 kg  Max. Betriebsdruck: 3 bar
Art der Installation: wandhangend  Einsatzbereich: 7-70°C
Zuldssiger Betriebsbereich:

Umgebungstemperatur: 5-35°C Wassereigenschaften nach: ONORM H5195-1
Umgebung:

nicht explosiv, nicht aggressiv

Luftfeuchtigkeit: 15 - 75% r.F, nicht kondensierend Sicherheitseinrichtung:
Schallleistungspegel: max. 38 dB (A) Uberdruckventil: 3 bar
Vereisungsschutz: Mindestdurchfluss von 7001/h
Elektrischer Anschluss:
Spannungsversorgung: Anschliisse:
Maximale Vorsicherung: 25A yaltemittel flissig: 3/8” /9,53 mm
versorgung: 3 Phasen, 400 V, 50 Hz Kaltemittel gasformig: 5/8" / 15,88 mm
Absicherung: abhéangig von Aullengerat
Hauptschalter: im Gerdt vorhanden
Zubehor:
Elektronotheizung: 6 oder 9 kw
Kondensator:
Bauart: Plattenwarmetauscher 3
558 g
Werkstoff: Edelstahl T@ﬂ " .
Anzahl: 1 Stick
Max. Betriebsdruck Kaltemittel: 41,5 bar Lot Sty
Max. Betriebsdruck Warmetrager: 3 bar — g
Priifdruck Kondensator: 78 bar )
Temperaturdifferenz am Kondensator: 5K /
Einsatzbereich: 5-95°C D s

Warmetrager: Wasser ﬂi
Warmetragervolumenstrom: 0,5-2,7m3/h ﬂ, Jl % b

Umwalzpumpe: Wilo Stratos Para 25/1-9 12 / Hitgss 5 7
Wilo Yonos Para 25/1-7.5 STG R Katemiteteiung Flissigaas 38"
Maximale Fordermenge: 5m3/h / 4,5m3/h d)Vd) Oé; 00
Maximale Forderhéhe: 9m/7,5m G I
\, A
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