Allgemeine Daten:

Abmessungen AuB3engerdt:
Gewicht AuBengerat:
Nennheizleistung:
Heizleistung bei -15°C:

Heizbetrieb:
Betriebspunkt A7 /W35

Heizleistung / COP (EN14511)
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom

Normpunkt A2 /W35

Heizleistung / COP (EN14511)
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom
Einsatzbereich AuBenlufttemperatur

Kiihlbetrieb:

Betriebspunkt A35/W7
Kihlleistung / EER
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom

Betriebspunkt A35/W18
Kihlleistung / EER
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom
Einsatzbereich Auenlufttemperatur

Technische Daten:
Spannungsversorgung

max. Stromaufnahme
max. Leistungsaufnahme
Absicherung

Schallleistungspegel

ErP A7/W47-55, Kompressor 55 Hz
Max A7 /W47-55, Kompressor 120 Hz
Silent A7 /W47-55, Kompressor 60 Hz

1516 x 1791 x 641 (mm) H/B/T

260 kg
24 kW
17,50 kW
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12,15 kW / 4,29
2,83 kW / 7,08 A
-32°C bis 35°C

18,54 kW / 3,28
5,65 kW / 14,13 A

21,80 kw / 4,75
4,59 kW / 11,48 A
8°C bis 48°C

3 Ph
400V
50 Hz

14,04 A
8,75 kw
32A

60,2 dB (A)
66, 7dB (A)
60,5 dB (A)

Kaltekreislauf:
Kaltekreislauf 1 Stk
Verdichter Scroll
Abtautechnik Heil3gas
Kaltemitteltyp R410A
Kaltemittelmenge 8 kg
Anschlisse:
Heizungsanschluss Vorlauf: 1"
Heizungsanschluss Ricklauf: 1”
Warmetauscher Plattenwdrmetauscher
Nennwassermenge 2.400 I/h
Nennleistung Heizungspumpe 75 Watt
Aufstellungsort zur Windrichtung und
Positionierung der Leitungen:
Draufsicht:
- Kondensatabauf
A
< Luftstrérmung der
Hauptwindrichtung Warmepumpe
Vor- und
Riicklaufleimngen
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I Kdltemittelleitungen

Die genauen Male entnehmen Sie den MaRskizzen auf den Seiten
62- 63.
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